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1 产品概述

S7-200 数字量模块是 S7-200 CPU 模块的扩展模块。当 CPU 模块集成的数字量 I/O 点数或 I/O

信号不能满足实际应用需求时，可考虑增加 S7-200 数字量模块。

本文将从以下方面介绍 S7-200 数字量模块：

2 模块安装

I/O 接线
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S7-200 数字量模块可安装在 CPU 模块右侧的任意位置。每个 S7-200 数字量模块都自带一根带状

I/O 总线电缆，

如果该电缆满足模块之间的安装宽度需求，可直接将该电缆插接在其它模块上的 10 针插槽内，

如下图：

如果 S7-200 数字量模块自带的电缆不能满足模块之间的安装宽度需求，可选用 0.8 米 I/O 扩展

电缆。安装示意图如下：

注：每套系统仅允许使用一条 I/O 扩展电缆。
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3 模块 I/O 寻址

S7-200 数字量模块的位置和 I/O 地址不需要在编程软件中配置，模块的位置和 I/O 地址将按照

离 CPU 的距离递增排列。S7-200 的 DI/DO 地址总是以 8 位（一个字节）为单位递增。如果 CPU

上的物理 DI/DO 点没有完全占据一个字节，其中剩余未用的位也不能分配给后续模块的 DI/DO

信号。

如下图所示的例子：
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